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Degerli

Demirdokiim dostu;
Demirdékiim'in modern tesislerinde titiz
bir ¢alisma sonucu {retilen bu Uriintiniiziin
size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun
icin, bu kilavuzun tamamini Grintnizi
kullanmadan &nce dikkatle okumanizi ve bir

basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica
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1. Boliim: On hazirlik ve montaj:

- ingaat sirasinda ve boya, badana, siva iglemleri tamamen
bitmeden dnce radyatériiniizi litfen ambalajindan ¢ikarmayiniz.

* Radyatorunuzin duvara montaj aksesuarlari ambalajin icinde
radyatorunuzle birlikte veriimektedir.
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(Sekil 1) torbasi

Not: Aksesuar torbasi ambalajli radyatérin alt kismindadir.
"L" konsollar yanlardadir.

« Aksesuarlarin bulundugu béliimdeki naylonu dikkatli bir sekilde
kesiniz. Aksesuarlar ¢ikariniz.

Radyatériinuziin aksesuar torbasinda 4 adet trifon vida ve 4 adet
dibel bulunmaktadir. 160 cm. ve daha uzun radyatoérler igin

6 adet trifon vida, 6 adet dlbel verilmektedir.



Tablo
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" P PK PKPN- PKKP - DKEK
Radyator
uzunlugu| A B C A B C A B C
(mm) mm) [ (mm) | (mm) | (nm) | (mm) | (mm)| (mm) | (mm)| (mm)
400 112.5| 175 - 125 150 - 137.5 | 125 -
500 112.5| 275 = 125 | 250 = 137.5 | 225 =
600 112.5| 375 - 125 | 350 - 137.5 | 325 -
700 112.5| 475 = 125 | 450 = 137.5 | 425 =
800 112.5| 575 - 125 | 550 - 137.5 | 525 -
900 112.5| 675 - 125 | 650 = 137.5 | 625 -
1000 112.5| 775 - 125 | 750 N 137.5 | 725 -
1100 112.5| 875 = 125 | 850 - 137.5 | 825 =
1200 112.5| 975 - 125 | 950 - 137.5 | 925 -
1300 |112.5|1075 = 125 | 1050 = 137.5 | 1025 =
1400 1125|1175 - 125 | 1150 - 137.5 | 1125 -
1500 112.5|1275 - 125 | 1250 - 137.5 | 1225 -
1600 112.5 - 687.5 | 125 - 675 | 137.5 - 662.5
1800 112.5 = 787.5 | 125 = 775 | 137.5 = 762.5
2000 1125] - 887.5 | 125 - 875 | 137.5 - 862.5
2200 | 1125 - 987.5 | 125 - 975 | 137.5 = 962.5
2400 1125 - 1087.5 | 125 - 1075| 137.5 - 1062.5
2600 112.5 - 1187.5 (125 - 1175 | 137.5 - 1162.5
2800 112.5 - 1287.5 | 125 - 1275| 137.5 - 1262.5
3000 |112.5| - 1387.5 [ 125 = 1375] 137.5 = 1362.5
Radyator D Konsol
i N

300 325.5 177

400 325.5 177

500 4255 277

600 525.5 377

750 675.5 527

900 825.5 677
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(Sekil 2)

Not : Uzunlugu 1500 mm' ye kadar olan radyatdrlerde 4 adet aski
saci vardir. Uzunlugu 1600 mm'den bllyik olan radyatorlerde 6
adet aski saci vardir.



» " L " konsollari, Ust olarak belirtilen yon tavana bakacak
sekilde yukaridaki ayar deliginden trifon vida kullanarak
duvara tutturunuz.
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(Sekil 3)

*Panel radyatér plastik pabuglari, " L " konsollarin radyatorlere
temas eden kisimlarina takiniz.

+ Radyatoriiniizin arkasinda aski saclarinin bulundugu
kisimdaki ambalaj naylonunu dikkatli bir sekilde kesiniz. Aski
sacl Ustlindeki plastik koruma parcasini aliniz ve aski
konsollarini agiga cikariniz.

» Radyatoriunlizt bu aski saclarindan " L " konsollara asiniz.
» Radyatdériunuzi bir kiginin de yardimiyla, " L " konsollari
yukari asagi hareket ettirerek teraziye aliniz.
Radyatorinizin teraziye alindigi konumda " L " konsollarin
yerlerini kalemle isaretleyiniz. Radyatérinuzu tekrar yere
indiriniz.



«"L" konsollarinin montaj deliklerinin bulundugu yerden duvari
isaretleyiniz.
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(Sekil 4)

«"L" konsollari yerlerinden sokinuz. Duvarda isaretlediginiz yerleri
delerek dlbelleri yerlestiriniz. " L " konsollar trifon vida ile montaj
deliklerinden (alttan ve Ustten ikinci delikler) duvara monte ediniz.
Radyatériiniizi duvara asiniz.

» Radyatoériniiz Gzerindeki ambalaji radyatériinizii tamamen monte
ettikten sonra aciniz.



Kompakt ventili ve kompakt tapalh panel radyatorlerin
duvara montaji

» Radyatéruniziin aksesuar torbasinda 6 adet trifon vida, 6 adet dibel,
1 adet aski konsolu Tip 1, 1 adet aski konsolu Tip 2, 2 adet M5*12 civata,
2 adet plastik yastik, 2 adet tutucu, 2 adet yan kol bulacaksiniz.

(1600 mm’den uzun panel radyatérler icin ise; 9 adet trifon vida, 9 adet
dibel, 1 adet aski konsolu Tip 1, 2 adet aski konsolu Tip 2, 3 adet M5*12
civata, 3 adet plastik yastik, 3 adet tutucu, 3 adet yan kol)

« Tip ve Tip 2 aski konsollari, Sekil 5’de gosterildigi gibi, radyatdrin tipi
de g6z 6nlinde bulundurularak, ust kismi yukari bakacak sekilde ayar
deliginden trifon vida kullanilarak duvara tutturulmalidir.

« Plastik pabuglari aski konsollarinin radyatér ile temas edecek kismina
takiniz (Sekil 5).
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(Sekil 5)



» Radyatériunizi bu aski konsollarina asiniz.
+ Aski konsollarinin aski deliklerinin bulundugu yerden (Sekil 5) duvari
markalayiniz. Aski konsollarini yerlerinden sékiiniiz ve markaladiginiz
yerlerden duvari delerek dubelleri yerlestiriniz. Aski konsollarini tirfon
vida ile montaj deliklerinden duvara monte ediniz.
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+ Sekil 6’daki dlguler yardimiyla yan kolu
duvara monte ediniz.

+ Radyatériin yan kapaklarindaki montaj
deligine karsilik gelen kisimdaki ambalaj
naylonunu dikkatli bir sekilde keserek
delikleri aciga cikartiniz.

« Radyatorinizi aski konsollari Gizerine
yerlestiriniz.

* Tutucuyu yan kola M5*12 vida yardimiyla
tutturunuz. Radyatére tam dik konumu
gelecek sekilde yan kolu ayarlayiniz ve
radyatdr dik konumda iken M5 vidalari
sikiniz.

+ 1600 mm’den uzun radyatérler igin verilmis
olan 3. aski konsolunu radyatérin tam
ortasina gelecek sekilde (Sekil 6) monte
ediniz. 3. yan kol ve tutucular tst kapak
olmayan radyatorlerde radyatoriin st
ortasina gelecek sekilde monte edilir.



Panel radyatoriin tasiyici konsollarla zemine montaji:
Panel radyatériiniz duvara monte edilemedigi durumlarda, zemine
montaj aksesuar setini tarafimizdan temin ederek, radyatorlerinizi
ddéseme Ulzerine de monte etmeniz mimkiin olmaktadir.

« Oncelikle radyatériiniizii ambalajindan ¢ikariniz. Radyatériiniiziin yan
kapaklari ve st kapagini yukari gekmek suretiyle ¢ikartiniz.

(Sekil 7)

Panel radyator zemine montaj aksesuarlari
No | Adet Parca adi

6 Plastik dubel
Tespit konsolu
Pul

7x50 trifon vida
Plastik

Alt tutucu parca
M6x20 civata
Pul

M6 somun

Ust tutucu parca
M5x20 civata
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+ Sekil 7’de gosterilen tespit konsollarini (2) asagidaki sekilde belirtilen
Olgulere uygun olarak trifon vida (3, 4) ve dubelleri (1) kullanarak
radyatérinizin monte edilecegi zemine tespit ediniz. Vidalari tam olarak
sikiniz.

+ Plastik pargay! (5) konsol lizerine yerlestiriniz.

« Tutuculari (6) tespit konsolu Uzerine radyatérinizin st araligina
oturtarak civatalar (7, 8, 9) yardimiyla konsollara tespit ediniz. Civatalari
iyice sikiniz. Ust tutucu parcayi (10) civata (11) yardimi ile tam olarak
radyatérinizi monte ediniz (bkz. Sekil 8). Radyatériinizin st ve yan
kapaklarini yerine monte ediniz.

Radyatdriniiziin tesisat baglantilarini tamamladiktan sonra tespit
konsollarinin vidalarini iyice sikiniz.

» Radyatériin uzunlugu 160 cm’den fazla oldugu durumlarda, asagidaki
sekilde noktali olarak gosterildigi gibi, radyatori ortalayacak sekilde
Gclncu bir tespit konsolu monte edilir.
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A 400 mm’den 1500 mm’ye kadar 100 mm araliklarla,
1600 mm’den 3000 mm’ye kadar 200 mm araliklarla
B 300-400-500-600-700-900 mm.
C 245-345-445-545-695-845 mm.
D 1125 mm.
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2. Boliim : Bakim ve kullanim
sartlar:

Radyatoriinizin yizeyini nemli bir bez ile silebilirsiniz. Herhangi
bir kimyasal temizleme maddesi kullanmayiniz.

Radyatdriiniiz tesisata baglandiktan ve devreye alindiktan
sonra radyatériinizin iginde hava olusabilir. Bu durumda
radyator isinmaz ve verimli galismaz. Radyatorinizin igindeki
havayi bosaltmak igin, purjér tapasi i¢inde bulunan plastigi
elinizle déndirerek deligin asagi dogru gelmesini saglayiniz.
Purjér deliginden su gelecedi icin altina derin bir kap koymay!
unutmayiniz. Purjér vidasini diiz bir tornavida ile gevsetiniz. Bu
durumda purjér deliginden hava ¢ikmaya baglayacaktir. Purjér
deliginden su gelmeye baslayinca radyatériiniizin igcindeki
hava bogalmig demektir. Plrjor tapasini diz bir tornavida ile
aksi yonde cevirerek iyice sikistiriniz.

Radyat6riiniizi termal, asin asidik veya korozif etkisi yiksek
olan sularda kullanmayiniz. Radyatériniiziin igindeki suyu
bosaltmayiniz. Radyatériin uzun sire kullaniimayacagi
durumlarda, kalorifer tesisatinin bakimi sirasinda dahi, igindeki
suyun bosalmamasi igin radyatériiniizin giris ve ¢ikis vanalarini
kapatiniz. Aksi takdirde, radyatériniiziin icinde olusabilecek
korozyon radyatériiniize zarar verecektir.

Radyatériiniizi dis ortama acik alanlarda kullanmayiniz.
Radyatdriintzin bulundugu ortam sicakhigi 0° C'nin altina
dismemelidir. Tesisatin icinde bulunan suyun donmasi hem
radyatoriiniize, hem de tesisatiniza zarar verebilir.

Radyatodriiniiziin maksimum calisma sicakhgi 130°C'dir. Daha
yuksek sicakliklarda kullanmayiniz.

Not: Yukaridaki sartlara uyulmamasi sonucu garanti disinda kalan haller;

+ Belgede yapilacak tahribatlar.

+ Hatall tip sonucu olusan arizalar.

* Yetkili servisimiz digindaki miidahaleler sonucu olusacak arizalar.

+ Nakliye, bosaltma, ylkleme, depolama ve kimyevi etkenlere dayall arizalar.
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3. Boliim : Miisteri iletisim
Merkezi:
Degerli Misterimiz,

Sizlere iyi Urlnler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine
inaniyoruz. Bu nedenle Urlinlerimizle ilgili her tirlt hizmet ihtiyacinizda;

- Oncelikle ekteki Yetkili Servislerimize basvurarak,

« Musteri iletisim Merkezimizin 0800 211 33 33 numarali
Ucretsiz telefonunu arayarak,

- www.demirdokum.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

bilgi alabileceginizi ve sirketimize ulasabileceginizi bilgilerinize sunariz.

Uyulmasi Gerekli Oneri ve Bilgiler:

1. Uriintiniizi aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. Urliniiniizii montaj ve kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

3. Servise ihtiyaciniz oldugunda listede belirtilen size en yakin DEMIRDOKUM YETKILI
SERVISi'ne bagvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene DEMIRDOKUM tarafindan verilmis kimlik kartini
sorunuz.

5. isiniz bittiginde servis teknisyeninden aldiginiz "HIZMET BELGESI"ni saklayiniz.
Alacaginiz Hizmet

Belgesi, ileride cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktir.
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