D) DemirDikiim

e Nostaljik gérinim

e Farkl boyutlar

e Kolay montaj, kendinden ayakl

e Homojen isinma

e Korozyona karsi dayaniklilik

e Yiksek isil gu¢ - TSE EN 442
standartlarina uygundur.

¢ 13 Bar test basinci

* 6 Bar isletme basinci

Model 500 / 180 Model 600 / 180

Toplam yiikseklik 661 mm / Eksenler arasi uzunluk 500 mm Toplam yiikseklik 760 mm / Eksenler arasi uzunluk 600 mm - Em EE
Dilim Montaj SuHacmi  Agidik Isil Giic DT 60 Dilim Montaj SuHacmi  Agirik Isil Giic DT 60
Sayisi Kalinhigi (mm) (1) (kg) (kcal/h) Sayisi Kalinhigi (mm) (1) (kg) (kcal/h) e m I r o u m
305,4 9 432 444 305,4 10,6 46,4 525
381,8 11,3 53,5 555 381,8 132 57,4 656
4581 13,6 63,7 667 4581 15,8 68,4 787
534,5 15,8 74 778 534,5 18,5 79,4 918
610,8 18,1 84,2 889 610,8 21,1 90,4 1.050
687,2 20,3 94,5 1.000 687,2 23,8 1014 1.181
763,5 22,6 104,7 1111 763,5 26,4 1124 1.312
992,6 29,4 136,6 1.444 992,6 34,3 146,6 1.706
11453 339 1571 1.667 11453 39,6 168,6 1.968
1298 384 177,6 1.889 1298 44,9 190,6 2.230
1450,7 429 1981 2111 1450,7 50,2 2126 2493
1679,7 49,7 2299 2.444 1679,7 58,1 246,8 2.886
1908,7 56,5 259,6 2778 1908,7 66 279,8 3.280
2137,8 63,3 2914 3.111 2137,8 73,9 312,8 3.674

DemirDékim drtinlerinde renk, goériints, kullan m ve benzer degisiklikleri yapma hakk n ' sakl  tutar.

Model 800 / 180

Toplam yiikseklik 955 mm / Eksenler arasi uzunluk 795 mm
Dilim Montaj SuHacmi  Agidik Isil Gii¢c DT 60
Sayisi Kalinhigi (mm) (t) (kg) (kcal/h)

3054 13,3 55,6 622
381,8 16,6 69 778
4581 19,9 82,5 934

534,5 23,2 96 1.089 u L1 L1
610,8 26,6 109,4 1.245 - . e m I r 0 u m
687,2 29,9 122,9 1.400 Yetkili Satici Kasesi

7635 332 136,3 1.556 ( N WWW.demirdokum.com.tr
992,6 432 177,6 2023
11453 498 204,5 2334
1298 56,4 231,4 2645
1450,7 63,1 2584 2.956

. y, wwww.demirdokum.com.tr




D) DemirDokiim

D) DemirDokiim

e Saglam, uzun dmurll, korozyona karsi dayanikli

e Gruplanmasi ve montaji kolay

* Temizlenmesi kolay

* Modern dizayn

e Farkli ve canli renklerle boyanabilirlik

* Genis IsI transfer ylzeyi

e Ustiin dizayni ile 1stly hem radyasyon hem de
konveksiyon ile homojen olarak yayar.

« Ozel profilleri sayesinde genis bir 1sitma ylizeyine
sahiptir, cok daha ylksek isil verim saglar.

e TSEN 442 1-2-3 ve
DIN EN 442 1-2-3 standartlarina uygundur.

* TSE belgelidir.

Dilim
Bayindiriik ve i A B (o} D
iskan Bakanligi Toplam Yiikseklik Anma Olgiisii Genislik  Montaj Kalinligi

Su Hacmi

*Agirik Isitma Yiizeyi

Birim Fiyat No. (mm) (mm) (mm) (mm) (i) (kg) (m?)

165.202
165.204
165.205
165.207

900/160 982 900 160 60 1,
500/110 581 500 110 60 0,80 4,70 0,180
500/160 583 500 160 60 0,90 6,16 0,255
350/160 430 350 160 60 0,72 4,74 0,185

30 10,52 0,440

** Gruplanmis agirlik degerleri 10 dilimli bir grubun nipel, conta ve boya dahil agiriginin 10’a béltinmesi ile bulunmustur. Baglant agizlan 11/4”dir.

e Saglam, uzun 6murll, korozyona karsi dayanikli

e Gruplanmasi ve montaji kolay

* Temizlenmesi kolay

e Modern dizayn

e Dilim &lctleri cagdas mimariye uygun

e Farkl ve canli renklerle boyanabilirlik

e Genis I1sI transfer ylzeyi

e Ustiin dizayn ile 1siy1 hem radyasyon hem de konveksiyon
ile homojen olarak yayar.

e DemirD6kim Ridem Radyatérler, kalitesini yurtdisinda da
ispatlamis olup, basta italya ve Orta Dogu Ulkeleri olmak
Uzere bircok Ulkeye ihrac edilmektedir.

e TS EN 442 1-2-3 ve DIN EN 442 1-2-3 ve NF EN 442 1-2-3
standartlarina uygundur.

e TSE belgelidir.

Bayindirik ve i A B (o}
iskan Bakanlig Toplam Yiiksekik ~ AnmaOlgiisii  Genislik

Birim Fiyat No. (mm) (mm) (mm)

165.801
165.802
165.803
165.804
165.805
165.806

3/813(99/813) 885 813 98
4/813(134/813) 883 813 134
3/623 (99/623) 695 623 98
4/623 (134 /623) 693 623 134
3/500 (99/500) 572 500 98
4 /500 (134 / 500) 572 500 134

Montaj Kalinhg

4

Dilim
D

(mm)
60
60
60
60
60
60

Su

Hacmi

®
1,10
1,32
0,80
1,09
0,72
0,85

ISILGUC
Radyator Tipi

900/160
500/110
500/160
350/160

Oda Sicakhklari

18°C 20°C 22°C 26°C
watt kcal’h watt kcalh watt kcalh watt kcalh
216 186 207 178 198 170 180 155
99 ) 94 81 90 77 81 (0]
140 120 135 116 128 110 116 99
96 82 93 80 88 75 80 69

TABLO 1: 90 °C / 70 °C kalorifer sisteminde bir dilim radyatériin ortalama isil glicti

ISIL GUC

Radyatér Tipi 10°C
watt kcalh
900/160 199 171
500/110 90 77
500/160 130 112
350/160 89 77

15°C

watt  kcalh
177 152
80 69
116 100
80 69

Oda Sicakhklari

18°C 20°C 22°C
watt kcalh watt kcalh watt kcalh
165 142 156 134 148 127
75 65 4l 61 67 58
108 93 102 88 97 83
74 64 (0] 60 67 ]

** Gruplanmis agirlik deg@erleri 10 dilimli bir grubun nipel, conta ve boya dahil agiriginin 10’a bélinmesi ile bulunmustur.

SESUe Oda Sicakhklari
Radyator Tipi 10°C 18°C 20°C 22°C
watt kcalh watt kcalh watt kcalh watt kcalh

3/813(99/813) 180 155 153 132 146 126 140 120
4/813(134/813) 228 196 194 167 186 160 178 153
3/623(99/623) 146 126 108 120 103 114 98
4/623(134/623) 194 167 165 142 158 136 151 130
3/500(99/500) 125 108 93 103 89 99 85
4/500(134/5000 148 127 110 1283 106 118 102

TABLO 1: 90 °C / 70 °C kalorifer sisteminde bir dilim radyatériin ortalama isil glicti

= Oda Sicakliklari
Radyatdr Tipi 10°C 20°C 22°C
watt kcalh watt kcal/h watt kcalsh
3/813(99/813) 142 122 112 96 106 91
4/813(134/813) 179 154 140 120 133 114
3/623 (99/623) 99 91 78 87 75
4/623(134/623) 126 115 99 109 94

TABLO 2: 75 °C / 65 °C kalorifer sisteminde bir dilim radyat&riin ortalama isil gticti (TS EN 442 degerleridir,)

3/500 (99 /500)
4/500 (134 / 500)

83
104

77
95

66
82

73 63
90 77

Isletme ve Deney Kosullan

= 7 D = Kalorifer ~ Maks. isletme Maks. isletme Deney Basinci
AN A H k Tesisati Basincr* Sicakhigi Soguk Su
1 Yapillis Tipi Girigi Atl  mSS L© (A\) Kullanilan Conta
Normal tip Sicak su 4 40 110 10-12 Manllla
@@ Buhar 2 133 Kinger SIL**
m o m - i -
Easl Sicak-kaynarsu 6 140 10-12 K!nger Sl
KESIT Buhar 4 151 Kinger SIL*
(4 kolonlu) )
* Isletme Basinci=Statik Basing+Pompa Basinci
>4 ** Isiya dayanikli conta
I 2 i FT T :l ** Standart tretim Manilla contall normal tiptir. Diger tipler siparis Uizerine Uretilmektedir.

TABLO 2: 75 9C / 65 °C kalorifer sisteminde bir dilim radyatériin ortalama isil glicti (TS EN 442 degerleridir)

isletme ve Deney Kosullan

**Agidik

(kg)

7,52
10,00
5,90
7,20

4,92

6,14

Isitma Baglant

Yiizeyi Agzi
(m?)
0,31 1”
0,40 1”
0,24 1”
0,31 1”
0,20 17
0,24 1”

Kullanilan Conta
Manilla™*
Kinger SIL*™
Kinger SIL*
Kinger SIL™

Kalorifer ~ Maks. isletme Maks. isletme Deney Basinci
-0 Tesisah Basinci* Sicakligi Soguk Su
HT T t _E'; Yapillis Tipi Girigi Atl mSS °C (Atl)
. : Sicak su 4 o] 110
ey Normal tip r - e P
(3 kolonlu)
Ozl tip Sicak-kaynarsu 6 140 10-12
Buhar 4 151
E@ * isletme Basinci=Statik Basing+Pompa Basinci
KEST ** Islya dayanikli conta
LTI (4 koloniu) *** Standart Uretim Manilla contali normal tiptir. Diger tipler siparis Uizerine Uretilmektedir.

e Saglam, uzun é6murll, korozyona karsi dayanikli

e Gruplanmasi ve montaji kolay

* Temizlenmesi kolay

* Modern dizayn

e Farkl ve canli renklerle boyanabilirlik

¢ Genis IsI transfer ylzeyi

e Ustiin dizayn ile 1slyi hem radyasyon hem de
konveksiyon ile homojen olarak yayar.

e DemirD6kim Kolonlu Radyatdrler, Cedric-Liege
Institude of Thermo (Belgika) ve Associazione Per il
Controlle della Combostino (italya) laboratuvarlarinda
yapilan testlerle kalitesini yurt disinda da kanitlamistir.

* Basta italya ve Orta Dogu Ulkeleri olmak (izere, birgok tilkeye ihrac edilmektedir.

e TS EN 442 1-2-3 ve DIN EN 442 1-2-3 ve NF EN 442 1-2-3 standartlarina uygun

e TSE belgelidir.

Dilim
Bayindirik ve i A B c D
iskan Bakanligi Toplam Yiikseklik Anma Olciisii Genislik Montaj Kalinhgi
Birim Fiyat No. (mm) (G)] (mm) (mm)
165.311 4/65 (144 / 500) 600 500 144 60
165.323 4/75 (146 /602) 700 602 144 60
165.305 4/95 (144 /800) 900 800 144 60
165.318 6/48 (221 /350) 423 350 60
165.312 6/65 (221 /500) 600 500 60

dur.

Su **AgiHik Isitma
Hacmi Yiizeyi
(1t) (ka) (m?
0,85 5,40 0,21
0,97 6,26 0,25
1,10 7,75 0,32
0,85 6,12 0,23
1,20 8,11 0,32

ok

ISILGUC

Radyator Tipi 10°C
watt kcalh
4/65(144/5000 146 126
4/75(146/602) 170 146
4/95(144/800)0 220 189
6/48(221/350 151 130
6/65(@221/500) 212 182

Gruplanmis agirik de@erleri 10 dilimli bir grubun nipel, conta ve boya dahil agiriginin 10°a béltinmesi ile bulunmustur. Baglant agizlan 11/4” tir.

Oda Sicakhklari

18°C 20°C 22°C
watt kcalh watt kcal/h watt kcalh
126 108 120 103 114 98
144 124 138 119 133 114
187 161 179 154 171 147
129 111 123 106 117 101
180 155 172 164 141

TABLO 1:90°C / 70 °C kalorifer sisteminde bir dilim radyat&riin ortalama isil gticti

ISILGUC
Radyator Tipi
4/65 (144 /500)

4/75 (146 /602)
4/95 (144 /800)

6/48 (221/350)
6/65 (221/500)

E-% f-:] E@?,@

KESIT
(4 kolonlu)

¢op000

i =

Oda Sicakhklari

18°C 20°C 22°C
keal/h watt kcalh watt kcalh
91 78 75 82 71
108 93 89 97 83

99

85

81

89

7

Kalorifer Maks. isletme Maks. isletme Deney Basinci
Tesisati Basincr* Sicakligi Soguk Su
Yapillis Tipi Girigi Atl  mSS L© (At0)
Normal tip Sicak su 4 40 110 10-12
Buhar 2 133
Sicak-kaynarsu 6 140 10-12
Buhar 4 151

Kullanilan Conta
Manilla™*
Kinger SIL*™
Kinger SIL™
Kinger SIL*

Ozel tip

* isletme Basinci=Statik Basing+Pompa Basinci
** Isiya dayanikli conta
** Standart tretim Manilla contall normal tiptir. Diger tipler siparis tUizerine Uretilmektedir.



